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Tel: +46 31 760 19 30
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Web: www.cdvi.se

Kontrollenhet IR-6ga

Dimensioner kontrollenhet: 88 x 88 x 38 mm
Dimensioner IR-6ga: 25 x 35 x 30 mm

INNEHALLSFORTECKNING

INSTALLATIONSANVISNING

|. PRODUKTINFORMATION ...ttt ettt ettt ettt e bt eat e e s sttt e e s s b ae s s s bt e e s s abbb e e s sbaaeessabeeesssbaeeens 2
A, ATT TANKA PAVID INSTALLATIONEN L..uuttiiiieeiiiiittteteeesessistseteesssssssssssesssessasssssssssessssssssssssssssssssrsssssssssssssssesseens 2
B. ANVISNINGAR VID INSTALLATION OCH DRIFTSATTNING ...cottiutttiiieeeeeiitieetieeessssssstttessesssssssssessessssssssssesssessssssssseses 2
C. DIP-SWITCHARNAS FUNKTION, SW1L.....o ittt ettt e et e e ettt e e et e e e et e e e etae e e eeaaeeeesabaeeeensaeeesenbeeeessenens 3
D. INFORMATION FRAN TR-OGATS LYSDIODER ...eiieeiiiiuttietieeeteiisteetteeessssissstsessssssssssssssesssisissssssssssssissssssssssssissneees 3
E. TEKNISK SPECIFIKATION ...titieiiieettttteteesssesssseessesssasissssessesssssssssessssssssssssssssssssssssmssssssssssssmsssssssessssmisssssseessssmssreees 3
I, KOPPLINGSSCHEMA ...ttt ettt ettt e e e s e ettt e e e e s e e sttt teeeesessb b e eteeeessssbbaeteeessssaabbaateeeessssases 4
A. INSTALLATION MOT BEFINTLIGT KODLAS ELLER PORTTELEFON .....vvvtiiieeesiiittrtiereesssissrsreseesssssssssessessssssssssesseesss 4
B. INSTALLATION MOT ELSLUTBLECK ..eiiiiiiiittttiitteeiiiiitttetseessesisbasteesssssiabbssssssassssssabtssssessssasbbbbesseesssssbbbesseesssssssrenes 4

CDVI Sweden AB 1



Version 1.3 IRC551 Installationsmanual

I. PRODUKTINFORMATION

IRC551 ar en kompletteringsmottagare for installation mot befintlig dérréoppnings- utrustning
alternativt som stand alone enhet med bara ett 13s, t ex elslutbleck, anslutet fér 6ppning.

IRC551 levereras med runt IR-6ga (IRC671) 6gat kan bestallas separat. I IRC-satsen
medfdljer: IR-6ga med kabel, styrelektronik med plastlada, installationsanvisning,
monteringsplatta, IRC dekaler, diod for elslutbleck samt ett svarskort till Pressens Morgontjanst
(anvénds endast i Stockholmsomradet).

For att enkelt kunna prova av systemet vid installation kan man bestalla en testsandare,
IRC212, om man ar auktoriserad installator.

A. ATT TANKA PA VID INSTALLATIONEN
For basta resultat vid installation bér man ténka pa féljande saker.

0 Placera IR-6gat sa att det &r val synligt fr&n den plats som 6ppning skall géras ifran.

0 Placera IR-6gat sa att dverkan forsvaras, t ex genom att satt den innanfér porten s3 att
en
glasskiva skyddar men s den &nd& ar val placerad for anvédndaren, t ex Posten.

0 Undvik att placera IR-dgat dar solen kan se direkt in i den. Undvik ocksa att placera den
nara ljuskéllor av typ lysror eller Iagenergilampor.

0O Mottagarelektronikboxen bér sitta sa att den i minsta man paverkas av fukt mm. Man
bér ocksa tanka pa att placera den sd att averkan forsvaras.

0 Placera en av dekalerna val synlig pa porten, helst en invédndig placering, for att
anvandaren ska se att IRC-systemet &r installerat pa porten.

Q Tag kontakt med Posten och Bring CityMail samt ev. 6vriga tidningsdistributérer for
omradet och informera om att porten &ar férsedd med IRC-systemet. I
Stockholmsomradet gar det ocksd bra att fylla i bifogat svarskort och skicka in det till
Pressens Morgontjanst.

B. ANVISNINGAR VID INSTALLATION OCH DRIFTSATTNING

Inkoppling av IRC551 kan géras enligt skisser pa sidan 2 och 3. P3 sidan 4 finns information om
indikeringar i IR-6gat vid uppstart, fel och anvandande.

O Stall in 6nskat spanningsval, 12 alt 24 V pa OMK 2.

0 Stall in 6nskad funktion for reldet, N/O alt N/C pd OMK 1.

o Stall alla dipswitchar i lage ON pd SW1, dipswitcharnas funktion se sidan 4 i denna
folder.

0 Anslut spanningen, IRC-dgat blinkar rétt tva ganger.

Tryck pa resetknappen en gang. Kodminnet raderas och IRC-6gat blinkar tvd ganger.

O Stéll dipswitch 8 i ldge OFF, om detta ej gérs raderas minnet varje gang det blir
spanningsbortfall eller néar man trycker p% resetknappen.

0 Prova nu att sdnda en gadng med en testsdndare (IRC212). Gron diod ska da tédndas i IR-
O0gat och reldet ska dra.

O Stall in 6nskad dppentid for reldet pa POT 1.

o Stall dipswitcharna 1,2,3,4,5 och 7, foér de kodkanaler som inte ska anvandas, i lage
OFF.

O Efter installationen skall dven testkanalen sl8s av genom att stélla dipswitch 6 i ldge
OFF.

O

IRC-mottagaren &r nu klar fér anvandning.
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C. DIP-SWITCHARNAS FUNKTION, Swi

Dip-switch i lage ON = Aktiv. Dip-switch i ldage OFF = Inaktiv / Avstangd

Dip-switchar / Anvandare / Funktion
IR-kodkanal

Posten

Pressens Morgontjanst

Bring CityMail

Reklam, t ex SDR mfl

Myndighet, Kommunal service

Testsandare vid service och installation

Anvadnds ej

XN | |WIN |-

Anvadnds vid reset av koder, se text installation

D. INFORMATION FRAN IR-OGATS LYSDIODER

Vid uppstart 1 rod blink | Normal uppstart utan reset
(spanningssattning 2 rodablink |Uppstart med dipswitch 8 i lage
eller reset) ON, alla koder raderas

Vid anvandande Gront Ok, 6ppning sker

1 rod blink | Fel kod

2 roda blink | For manga tecken sédnda

3 réda blink | Kodkanal avstangd

(eller sant tecken for stort)
4 roéda blink | Fel kontrolltecken

5 réda blink | Kanalnummer éver 7 sant

E. TEKNISK SPECIFIKATION

Driftspanning: 12 eller 24VAC/DC stélls med bygel, OMK 2
Vid leverans stélld fér 24V inspénning

Utg'a’mg: Potentialfri reléutgéng, 1A@50VAC@24VDC@30W
Stallbar funktion, NO alt NC, via bygel, OMK 1
Vid leverans stalld fér NO-funktion.

Oppettid: Justerbar pa POT 1, frdn ca 1 sekund till ca 120 sekunder.
Vid leverans instélld pa ca 60 sekunders dppning.
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IT. KOPPLINGSSCHEMA
A. INSTALLATION MOT BEFINTLIGT KODLAS ELLER PORTTELEFON
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B. INSTALLATION MOT ELSLUTBLECK
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OBS! Vid installation mot elslutbleck ska diod monteras 6ver elslutblecket om inte elslutblecket
ar utrustat med motsvarande skyddsutrustning t ex varistor. Detta for att skydda elektroniken
mot transiens. D& elslutblecket &r férsett med varistor behdvs ej dioden da varistorn ersétter

denna.
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